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Next Level - Klemmringverschraubung von WKL 
 

 

 
 
Kann man die Klemmringverschraubung für Fußbodenheizung verbessern – unsere Antwort 

lautet, ... JA klar, man kann! 

 
Neben der Lösung kleinerer Probleme herkömmlicher Messingverschraubungen, wie das 
Verdrehen oder Beschädigen des Rohres durch den scharfkantigen Messingklemmring oder 
der zerstörungsanfälligen Demontage, wollten wir vor allem folgendes erreichen: 
 
Eine schnelle Montage, die einfach durchzuführen ist und dabei stets eine sichere Abdichtung 
gewährleistet - daraus ergaben sich folgende Ziele: 

 
 SCHNELLES  Anziehen von Hand ! 

 EINFACHES  Festziehen bis zur Endposition ! 

 SICHERE  optische Kontrolle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen auf Seite 55 
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Heiz- und Kühlverteiler 1“ 

bis 16 Heizkreise 
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Heiz- und Kühlverteiler 1“ Typ 486-25-10 – Durchflussanzeiger TACO 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 486-25-10-02 180 

03 486-25-10-03 230 

04 486-25-10-04 280 

05 486-25-10-05 330 

06 486-25-10-06 380 

07 486-25-10-07 430 

08 486-25-10-08 480 

09 486-25-10-09 530 

10 486-25-10-10 580 

11 486-25-10-11 630 

12 486-25-10-12 680 

13 486-25-10-13 730 

14 486-25-10-14 780 

15 486-25-10-15 830 

16 486-25-10-16 880 

 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 0,5 - 5 l/min 

(Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn im Endstück. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Bewährte Durchflussanzeiger vom Marktführer 

 Flachdichtender 1“ Anschluss 

 Kompakte Ausführung (FE-Hahn im Endstück) 

 Bis zu 16 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1“ Typ 496-25-10 – Durchflussanzeiger TACO 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 496-25-10-02 205 

03 496-25-10-03 255 

04 496-25-10-04 305 

05 496-25-10-05 355 

06 496-25-10-06 405 

07 496-25-10-07 455 

08 496-25-10-08 505 

09 496-25-10-09 555 

10 496-25-10-10 605 

11 496-25-10-11 655 

12 496-25-10-12 705 

13 496-25-10-13 755 

14 496-25-10-14 805 

15 496-25-10-15 855 

16 496-25-10-16 905 

 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 0,5 - 5 l/min 

(Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn sowie Handentlüfter. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Bewährte Durchflussanzeiger vom Marktführer 

 Flachdichtender 1“ Anschluss 

 Jederzeit um einen Heizkreis erweiterbar 

 Bis zu 16 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 



 

Technische Änderungen vorbehalten         7            www.wkl-helmstaedter.de 

Heiz- und Kühlverteiler 1“ Typ 483-25-10 – Durchflussanzeiger WKL 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 483-25-10-02 180 

03 483-25-10-03 230 

04 483-25-10-04 280 

05 483-25-10-05 330 

06 483-25-10-06 380 

07 483-25-10-07 430 

08 483-25-10-08 480 

09 483-25-10-09 530 

10 483-25-10-10 580 

11 483-25-10-11 630 

12 483-25-10-12 680 

13 483-25-10-13 730 

14 483-25-10-14 780 

15 483-25-10-15 830 

16 483-25-10-16 880 

 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 0,5 - 5 l/min 

(Typ WKL) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn im Endstück. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Zuverlässige WKL Durchflussanzeiger 

 Flachdichtender 1“ Anschluss 

 Kompakte Ausführung (FE-Hahn im Endstück) 

 Bis zu 16 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1“ Typ 493-25-10 – Durchflussanzeiger WKL 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 493-25-10-02 205 

03 493-25-10-03 255 

04 493-25-10-04 305 

05 493-25-10-05 355 

06 493-25-10-06 405 

07 493-25-10-07 455 

08 493-25-10-08 505 

09 493-25-10-09 555 

10 493-25-10-10 605 

11 493-25-10-11 655 

12 493-25-10-12 705 

13 493-25-10-13 755 

14 493-25-10-14 805 

15 493-25-10-15 855 

16 493-25-10-16 905 

 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 0,5 - 5 l/min 

(Typ WKL) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn sowie Handentlüfter. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Zuverlässige WKL Durchflussanzeiger 

 Flachdichtender 1“ Anschluss 

 Jederzeit um einen Heizkreis erweiterbar 

 Bis zu 16 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1“ Typ 485-25-10 – Durchflussbegrenzer WKL 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 

02 485-25-10-02 180 

03 485-25-10-03 230 

04 485-25-10-04 280 

05 485-25-10-05 330 

06 485-25-10-06 380 

07 485-25-10-07 430 

08 485-25-10-08 480 

09 485-25-10-09 530 

10 485-25-10-10 580 

11 485-25-10-11 630 

12 485-25-10-12 680 

13 485-25-10-13 730 

14 485-25-10-14 780 

15 485-25-10-15 830 

16 485-25-10-16 880 

 

 

Hydraulischer Abgleich so leicht wie noch nie! 

Über die Prozentwertskala (1 ≙ 10% | 10 ≙ 100%) des Durchflussbegrenzers (DFB) 

werden die Durchflussmengen der Heizkreise, abhängig von deren Länge, miteinander 

abgeglichen und so ein hydraulischer Abgleich erreicht. 

Schnell, einfach und präzise! 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussbegrenzer (DFB) 

Prozentwertskala 1-10 (Typ WKL) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn im Endstück. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Innovativer Durchflussbegrenzer (DFB) 

 Flachdichtender 1“ Anschluss 

 Kompakte Ausführung (FE-Hahn im Endstück) 

 Bis zu 16 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1“ Typ 495-25-10 – Durchflussbegrenzer WKL 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 

02 495-25-10-02 205 

03 495-25-10-03 255 

04 495-25-10-04 305 

05 495-25-10-05 355 

06 495-25-10-06 405 

07 495-25-10-07 455 

08 495-25-10-08 505 

09 495-25-10-09 555 

10 495-25-10-10 605 

11 495-25-10-11 655 

12 495-25-10-12 705 

13 495-25-10-13 755 

14 495-25-10-14 805 

15 495-25-10-15 855 

16 495-25-10-16 905 

 

 

Hydraulischer Abgleich so leicht wie noch nie! 

Über die Prozentwertskala (1 ≙ 10% | 10 ≙ 100%) des Durchflussbegrenzers (DFB) 

werden die Durchflussmengen der Heizkreise, abhängig von deren Länge, miteinander 

abgeglichen und so ein hydraulischer Abgleich erreicht. 

Schnell, einfach und präzise! 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussbegrenzer (DFB) 

Prozentwertskala 1-10 (Typ WKL) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn sowie Handentlüfter. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Innovativer Durchflussbegrenzer (DFB) 

 Flachdichtender 1“ Anschluss 

 Jederzeit um einen Heizkreis erweiterbar 

 Bis zu 16 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1“ Typ 393-1-15 – Dynamisches Ventil 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 393-1-15-02 210 

03 393-1-15-03 260 

04 393-1-15-04 310 

05 393-1-15-05 360 

06 393-1-15-06 410 

07 393-1-15-07 460 

08 393-1-15-08 510 

09 393-1-15-09 560 

10 393-1-15-10 610 

11 393-1-15-11 660 

12 393-1-15-12 710 

13* 393-1-15-13 760 

14* 393-1-15-14 810 

15* 393-1-15-15 860 

16* 393-1-15-16 910 
                 *Im Standard nicht verfügbar 

 

Automatische Durchflussregelung! 

Mit dem Dynacon Eclipse wird eine einfache Einstellung direkt in l/h ermöglicht. Der eingestellte 

Durchfluss wird durch die integrierte Regelkartusche, auch bei einem Überangebot durch z.B. 

schließende Nachbarkreise auf dem gewünschten Niveau gehalten. 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Rücklauf: Dynamisches Ventil 30 - 300 l/h 

(Typ Dynacon Eclipse) 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn sowie Handentlüfter. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Dynamisches Ventil mit „Automatic Flow Control“ 

von IMI Heimeier 

 Zuverlässige WKL Durchflussanzeiger 

 Flachdichtender 1“ Anschluss 

 Jederzeit um einen Heizkreis erweiterbar 

 Bis zu 16 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1 ¼“ 

bis 20 Heizkreise 
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Heiz- und Kühlverteiler 1 ¼“    Typ 486-10 – Durchflussanzeiger TACO 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 486-10-02 170 

03 486-10-03 220 

04 486-10-04 270 

05 486-10-05 320 

06 486-10-06 370 

07 486-10-07 420 

08 486-10-08 470 

09 486-10-09 520 

10 486-10-10 570 

11 486-10-11 620 

12 486-10-12 670 

13 486-10-13 720 

14 486-10-14 770 

15 486-10-15 820 

16 486-10-16 870 

17 486-10-17 920 

18 486-10-18 970 

19 486-10-19 1020 

20 486-10-20 1070 

 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1 ¼“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 0,5 - 5 l/min 

(Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn im Endstück. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Bewährte Durchflussanzeiger vom Marktführer 

 Flachdichtender 1 ¼“ Anschluss 

 Kompakte Ausführung (FE-Hahn im Endstück) 

 Bis zu 20 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1 ¼“    Typ 496-10 – Durchflussanzeiger TACO 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 496-10-02 195 

03 496-10-03 245 

04 496-10-04 295 

05 496-10-05 345 

06 496-10-06 395 

07 496-10-07 445 

08 496-10-08 495 

09 496-10-09 545 

10 496-10-10 595 

11 496-10-11 645 

12 496-10-12 695 

13 496-10-13 745 

14 496-10-14 795 

15 496-10-15 845 

16 496-10-16 895 

17 496-10-17 945 

18 496-10-18 995 

19 496-10-19 1045 

20 496-10-20 1095 

 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1 ¼“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 0,5 - 5 l/min 

(Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn sowie Handentlüfter. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Bewährte Durchflussanzeiger vom Marktführer 

 Flachdichtender 1 ¼“ Anschluss 

 Jederzeit um einen Heizkreis erweiterbar 

 Bis zu 20 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1 ¼“    Typ 483-10 – Durchflussanzeiger WKL 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 483-10-02 170 

03 483-10-03 220 

04 483-10-04 270 

05 483-10-05 320 

06 483-10-06 370 

07 483-10-07 420 

08 483-10-08 470 

09 483-10-09 520 

10 483-10-10 570 

11 483-10-11 620 

12 483-10-12 670 

13 483-10-13 720 

14 483-10-14 770 

15 483-10-15 820 

16 483-10-16 870 

17 483-10-17 920 

18 483-10-18 970 

19 483-10-19 1020 

20 483-10-20 1070 

 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1 ¼“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 0,5 - 5 l/min 

(Typ WKL) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn im Endstück. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Zuverlässige WKL Durchflussanzeiger 

 Flachdichtender 1 ¼“ Anschluss 

 Kompakte Ausführung (FE-Hahn im Endstück) 

 Bis zu 20 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1 ¼“    Typ 493-10 – Durchflussanzeiger WKL 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 
02 493-10-02 195 

03 493-10-03 245 

04 493-10-04 295 

05 493-10-05 345 

06 493-10-06 395 

07 493-10-07 445 

08 493-10-08 495 

09 493-10-09 545 

10 493-10-10 595 

11 493-10-11 645 

12 493-10-12 695 

13 493-10-13 745 

14 493-10-14 795 

15 493-10-15 845 

16 493-10-16 895 

17 493-10-17 945 

18 493-10-18 995 

19 493-10-19 1045 

20 493-10-20 1095 

 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1 ¼“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 0,5 - 5 l/min 

(Typ WKL) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn sowie Handentlüfter. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Zuverlässige WKL Durchflussanzeiger 

 Flachdichtender 1 ¼“ Anschluss 

 Jederzeit um einen Heizkreis erweiterbar 

 Bis zu 20 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Heiz- und Kühlverteiler 1 ¼“    Typ 485-10 – Durchflussbegrenzer WKL 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 

02 485-10-02 170 

03 485-10-03 220 

04 485-10-04 270 

05 485-10-05 320 

06 485-10-06 370 

07 485-10-07 420 

08 485-10-08 470 

09 485-10-09 520 

10 485-10-10 570 

11 485-10-11 620 

12 485-10-12 670 

13 485-10-13 720 

14 485-10-14 770 

15 485-10-15 820 

16 485-10-16 870 

17 485-10-17 920 

18 485-10-18 970 

19 485-10-19 1020 

20 485-10-20 1070 

 

Hydraulischer Abgleich so leicht wie noch nie! 

Über die Prozentwertskala (1 ≙ 10% | 10 ≙ 100%) des Durchflussbegrenzers (DFB) 

werden die Durchflussmengen der Heizkreise, abhängig von deren Länge, miteinander 

abgeglichen und so ein hydraulischer Abgleich erreicht. 

Schnell, einfach und präzise! 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1 ¼“. 

Vorlauf: Durchflussbegrenzer (DFB) 

Prozentwertskala 1-10 (Typ WKL) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn im Endstück. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Innovativer Durchflussbegrenzer (DFB) 

 Flachdichtender 1 ¼“ Anschluss 

 Kompakte Ausführung (FE-Hahn im Endstück) 

 Bis zu 20 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 



 

Technische Änderungen vorbehalten         18            www.wkl-helmstaedter.de 

Heiz- und Kühlverteiler 1 ¼“    Typ 495-10 – Durchflussbegrenzer WKL 

 
 
 

Anzahl 
Heizkreise 

Art. Nr. 
Baulänge 

[mm] 

02 495-10-02 195 

03 495-10-03 245 

04 495-10-04 295 

05 495-10-05 345 

06 495-10-06 395 

07 495-10-07 445 

08 495-10-08 495 

09 495-10-09 545 

10 495-10-10 595 

11 495-10-11 645 

12 495-10-12 695 

13 495-10-13 745 

14 495-10-14 795 

15 495-10-15 845 

16 495-10-16 895 

17 495-10-17 945 

18 495-10-18 995 

19 495-10-19 1045 

20 495-10-20 1095 

 

Hydraulischer Abgleich so leicht wie noch nie! 

Über die Prozentwertskala (1 ≙ 10% | 10 ≙ 100%) des Durchflussbegrenzers (DFB) 

werden die Durchflussmengen der Heizkreise, abhängig von deren Länge, miteinander 

abgeglichen und so ein hydraulischer Abgleich erreicht. 

Schnell, einfach und präzise! 

  

WKL Standard 

 Robuster, hochwertiger Edelstahl 

 100% auf Dichtigkeit und Funktion geprüft 

 Schnell geliefert, ab Lager verfügbar 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1 ¼“. 

Vorlauf: Durchflussbegrenzer (DFB) 

Prozentwertskala 1-10 (Typ WKL) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn sowie Handentlüfter. 

Inklusive zwei Konsolen mit Schallschutzeinlagen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Ausgereifte WKL-Ventiltechnik 

 Innovativer Durchflussbegrenzer (DFB) 

 Flachdichtender 1 ¼“ Anschluss 

 Jederzeit um einen Heizkreis erweiterbar 

 Bis zu 20 Heizkreise 

 Nach Kundenwunsch fertig auf Konsole montiert 

 Individuelle Laserbeschriftung 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Zubehör für Heiz- und Kühlverteiler 
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Kugelhahn 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wärmemengenzähler-Einbau-Set 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x 1“ AG, flachdichtend 53 630-20x25-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1“ AG, flachdichtend 59 633-25-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1 ¼“ AG, flachdichtend 63 630-25x32-FRB 2 Stk. 

1 ¼“ IG x 1 ¼“ AG, flachdichtend 80 633-32-FRB 2 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x 1“ AG, Eck, flachdichtend 48 634-20x25-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1“ AG, Eck, flachdichtend 48 635-25-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1 ¼“ AG, Eck, flachdichtend 65 634-25x32-FRB 2 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x 1“ AG, Eck, flachdichtend 120 634-Set 1 Set 

1“ IG x 1“ AG, Eck, flachdichtend 135 635-Set 1 Set 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

WMZ vertikal 1“ IG 150 WMZ-5000-FH 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

WMZ horizontal 1“ IG 265 WMZ-6000-FH 1 Stk. 

Verpackungseinheit besteht aus je zwei Kugelhähnen (1x rot und 1x blau). 

Außengewinde flachdichtend, inkl. Dichtungen. 

Verpackungseinheit besteht aus je zwei Kugelhähnen (1x rot und 1x blau). 

Außengewinde flachdichtend, inkl. Dichtungen. 

Set besteht aus einem Eck-Kugelhahn in verlängerter (blau) und normaler Bauform (rot). 

Außengewinde flachdichtend, inkl. Dichtungen. 

Passend für alle WKL Heiz- und Kühlverteiler. Je nach Anschluss des Verteilers (1“ oder 1 ¼“ 

Überwurfmutter) werden entsprechende Übergänge beigepackt. 

Geeignet für den Einbau von Wärmemengenzähler ¾“ – 110 mm, sowie 1“ – 130 mm. Kugelhahn 

Vorlauf mit Fühlerhülse M 10 x 1. 

Passend für alle WKL Heiz- und Kühlverteiler. Je nach Anschluss des Verteilers (1“ oder 1 ¼“ 

Überwurfmutter) werden entsprechende Übergänge beigepackt. 

Geeignet für den Einbau von Wärmemengenzähler ¾“ – 110 mm, sowie 1“ – 130 mm. Kugelhahn 

Vorlauf mit Fühlerhülse M 10 x 1. 
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Festwertregelstation 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bypass mit Überströmventil 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wasserzähler-Einbau-Strecke 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klemmringverschraubungen 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Festwertregelstation 210 RS-720-T-25 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Bypass 45 BYP-01-25-245 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Einbaustrecke Set (rot / blau) 250 WAZ-20x20-FRB 1 Set 

Einbaustrecke rot 250 WAZ-20x20-FR 1 Stk. 

Einbaustrecke blau 250 WAZ-20x20-FB 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Kunststoffrohr 12 x 1,3 - 4410-KST-12x1,3 2 Stk. 

Kunststoffrohr 14 x 2,0 - 4410-KST-14x2 2 Stk. 

Kunststoffrohr 16 x 2,0 - 4410-KST-16x2 2 Stk. 

Kunststoffrohr 17 x 2,0 - 4410-KST-17x2 2 Stk. 

Kunststoffrohr 18 x 2,0 - 4410-KST-18x2 2 Stk. 

Kunststoffrohr 20 x 2,0 - 4410-KST-20x2 2 Stk. 

Komplett vormontierte Festwertregelstation für eine maximal übertragbare Leistung bis zu 10 kW 

(∆t = 10 K) bzw. ein maximalen Volumenstrom von 1,3 m3/h (ca. 150 m2 Heizfläche). 

 

Bestehend aus: 

 Mischautomat 

 Umwälzpumpe 

 Sicherheitstemperaturbegrenzer 

 Kugelhähne 1“ IG 

 Passende Anschlüsse für alle WKL Heiz- und Kühlverteiler. Je nach Anschluss des 

Verteilers (1“ oder 1 ¼“ Überwurfmutter) werden entsprechende Übergänge montiert. 

 

Einsatzbereich: 

 max. Volumenstrom Qmax: 1,3 m3/h 

 max. Förderhöhe: 3,5 mWs 

 max. Betriebstemperatur: 90 °C 

 max. Betriebsdruck: 6 bar 

Flexibler Bypass mit Überströmventil (0,2 bis 0,6 bar), zum direkten Anschluss an alle WKL Heiz- 

und Kühlverteiler. 

Außerdem passend für alle handelsüblichen Verteiler mit 1“ IG, dank variablem Achsabstand 

(200 – 245 mm) durch Einsatz eines Edelstahlflexwellrohrs. 

Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr, zum Anschluss von Fußbodenheizungsrohren an 

Verteiler mit ¾“ Eurokonus. 

Komplett vormontiert. Bestehend aus Kugelhähnen ¾“ (IG x Überwurfmutter), Dichtungen, 

Distanzstück sowie Rohrschellen. 

Zum Einbau von Wohnungswasserzählern mit Anschlussgewinde ¾“ AG in der Verteilerschrank. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kupplungsnippel Eurokonus 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verbindungsnippel für Verteiler 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschlusskappe Eurokonus 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tacker & Tackernadeln 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Mehrschichtverbundrohr 14 x 2,0 - 4410-MVR-14x2 2 Stk. 

Mehrschichtverbundrohr 16 x 2,0 - 4410-MVR-16x2 2 Stk. 

Mehrschichtverbundrohr 17 x 2,0 - 4410-MVR-17x2 2 Stk. 

Mehrschichtverbundrohr 18 x 2,0 - 4410-MVR-18x2 2 Stk. 

Mehrschichtverbundrohr 20 x 2,0 - 4410-MVR-20x2 2 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Doppelnippel ¾“ x ¾“ Eurokonus 25 6035-20 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Doppelnippel 1“ x 1“ AG 30 6030-25 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ AG, selbstdichtend 14 6061-20 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Tackergerät - TA-GE-920-50 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Tackernadeln 14 – 20 mm - TA-NA-40-14-20 1.000 Stk. 

Klemmringverschraubung für Mehrschichtverbundrohr, zum Anschluss von 

Fußbodenheizungsrohren an Verteiler mit ¾“ Eurokonus. 

Kupplungsnippel mit beidseitig ¾“ Eurokonus. 

Zum Verbinden von WKL Heiz- und Kühlverteiler. Einseitig selbstdichtend, beidseitig 

flachdichtend. 

Ideal abgestimmtes Gerät auf unsere Tackernadeln. Gewicht unverlierbar befestigt. 

Thermoverschweißte Tackernadeln zu 50 Stk. im Magazin und 1.000Stk. im Karton. Für Rohr-

durchmesser von 14 bis 20 mm. 

Zum Verschluss von nicht genutzten Heizkreisen am Verteiler. 
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Verteilerstationen 
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Verteilerstation Typ Kugelhahn horizontal 

 
¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-1000-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 
UP115 UP85 AP130 

02 560 260 1 2 3 

03 560 310 1 2 3 

04 560 360 1 2 3 

05 560 410 1 2 3 

06 560 460 1 2 3 

07 700 510 1 2 3 

08 700 560 1 2 3 

09 700 610 1 2 3 

10 850 660 1 2 3 

11 850 710 1 2 3 

12 850 760 1 2 3 

13 1000 810 1 2 3 

14 1000 860 1 2 3 

15 1000 910 1 2 3 

16 1200 960 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-2000-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 
UP115 UP85 AP130 

02 560 275 1 2 3 

03 560 325 1 2 3 

04 560 375 1 2 3 

05 560 425 1 2 3 

06 560 475 1 2 3 

07 700 525 1 2 3 

08 700 575 1 2 3 

09 700 625 1 2 3 

10 850 675 1 2 3 

11 850 725 1 2 3 

12 850 775 1 2 3 

13 1000 825 1 2 3 

14 1000 875 1 2 3 

15 1000 925 1 2 3 

16 1200 975 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: Kugelhahn horizontal inkl. 

Flachdichtungen 
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Verteilerstation Typ Kugelhahn vertikal 

 
¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-3000-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 
UP115 UP85 AP130 

02 560 335 1 2 3 

03 560 385 1 2 3 

04 560 435 1 2 3 

05 560 485 1 2 3 

06 700 535 1 2 3 

07 700 585 1 2 3 

08 700 635 1 2 3 

09 850 685 1 2 3 

10 850 735 1 2 3 

11 850 785 1 2 3 

12 1000 835 1 2 3 

13 1000 885 1 2 3 

14 1000 935 1 2 3 

15 1200 985 1 2 3 

16 1200 1035 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-4000-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 
UP115 UP85 AP130 

02 560 335 1 2 3 

03 560 385 1 2 3 

04 560 435 1 2 3 

05 560 485 1 2 3 

06 700 535 1 2 3 

07 700 585 1 2 3 

08 700 635 1 2 3 

09 850 685 1 2 3 

10 850 735 1 2 3 

11 850 785 1 2 3 

12 1000 835 1 2 3 

13 1000 885 1 2 3 

14 1000 935 1 2 3 

15 1200 985 1 2 3 

16 1200 1035 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: Kugelhahn vertikal inkl. 

Flachdichtungen 
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Verteilerstation Typ Kugelhahn vertikal inkl. Strangregulierventil BP 

 
¾“ Primäranschluss 
Art. Nr.: BP15  49625-Z-3010-XX 

Art. Nr.: BP20  49625-Z-3020-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 
UP115 UP85 AP130 

02 560 360 1 2 3 

03 560 410 1 2 3 

04 560 460 1 2 3 

05 560 510 1 2 3 

06 700 560 1 2 3 

07 700 610 1 2 3 

08 700 660 1 2 3 

09 850 710 1 2 3 

10 850 760 1 2 3 

11 850 810 1 2 3 

12 1000 860 1 2 3 

13 1000 910 1 2 3 

14 1000 960 1 2 3 

15 1200 1010 1 2 3 

16 1200 1060 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss 
Art. Nr.: BP15  49625-Z-4010-XX 
Art. Nr.: BP20  49625-Z-4020-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 
UP115 UP85 AP130 

02 560 365 1 2 3 

03 560 415 1 2 3 

04 560 465 1 2 3 

05 560 515 1 2 3 

06 700 565 1 2 3 

07 700 615 1 2 3 

08 700 665 1 2 3 

09 850 715 1 2 3 

10 850 765 1 2 3 

11 850 815 1 2 3 

12 1000 865 1 2 3 

13 1000 915 1 2 3 

14 1000 965 1 2 3 

15 1200 1015 1 2 3 

16 1200 1065 1 2 3 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: Kugelhahn vertikal inkl.    

Strangregulierventil BP und 

Flachdichtungen 

BP15: DN 15, 2-16 l/min., Kvs 3,0 

BP20: DN 20, 4-36 l/min., Kvs 3,5 
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Verteilerstation Typ Kugelhahn vertikal inkl. Autoflow 3/4“ 

 
¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-3100-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 
UP115 UP85 AP130 

02 560 385 1 2 3 

03 560 435 1 2 3 

04 560 485 1 2 3 

05 700 535 1 2 3 

06 700 585 1 2 3 

07 700 635 1 2 3 

08 850 685 1 2 3 

09 850 735 1 2 3 

10 850 785 1 2 3 

11 1000 835 1 2 3 

12 1000 885 1 2 3 

13 1000 935 1 2 3 

14 1200 985 1 2 3 

15 1200 1035 1 2 3 

16 1200 1085 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-4100-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 
UP115 UP85 AP130 

02 560 390 1 2 3 

03 560 440 1 2 3 

04 560 490 1 2 3 

05 700 540 1 2 3 

06 700 590 1 2 3 

07 700 640 1 2 3 

08 850 690 1 2 3 

09 850 740 1 2 3 

10 850 790 1 2 3 

11 1000 840 1 2 3 

12 1000 890 1 2 3 

13 1000 940 1 2 3 

14 1200 990 1 2 3 

15 1200 1040 1 2 3 

16 1200 1090 1 2 3 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: Kugelhahn vertikal inkl. 

Autoflow ¾“ und 

Flachdichtungen  

     Autoflow ¾“: 0,12 – 1,60 m3/h 
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Verteilerstation Typ Kugelhahn vertikal inkl. Autoflow 1“ 

 
1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-4110-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 440 1 2 3 

03 560 490 1 2 3 

04 700 540 1 2 3 

05 700 590 1 2 3 

06 700 640 1 2 3 

07 850 690 1 2 3 

08 850 740 1 2 3 

09 850 790 1 2 3 

10 1000 840 1 2 3 

11 1000 890 1 2 3 

12 1000 940 1 2 3 

13 1200 990 1 2 3 

14 1200 1040 1 2 3 

15 1200 1090 1 2 3 

16 1400 1140 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: Kugelhahn vertikal inkl.    

Autoflow 1“ und 

Flachdichtungen 

     Autoflow 1“: 1,80 – 5,00 m3/h 



 

Technische Änderungen vorbehalten         29            www.wkl-helmstaedter.de 

Verteilerstation Typ WMZ-Horizontal 

 
¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-5000-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 490 1 2 3 

03 700 540 1 2 3 

04 700 590 1 2 3 

05 700 640 1 2 3 

06 850 690 1 2 3 

07 850 740 1 2 3 

08 850 790 1 2 3 

09 1000 840 1 2 3 

10 1000 890 1 2 3 

11 1000 940 1 2 3 

12 1200 990 1 2 3 

13 1200 1040 1 2 3 

14 1200 1090 1 2 3 

15 1200 1140 1 2 3 

16 1400 1190 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-6000-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 500 1 2 3 

03 700 550 1 2 3 

04 700 600 1 2 3 

05 700 650 1 2 3 

06 850 700 1 2 3 

07 850 750 1 2 3 

08 850 800 1 2 3 

09 1000 850 1 2 3 

10 1000 900 1 2 3 

11 1000 950 1 2 3 

12 1200 1000 1 2 3 

13 1200 1050 1 2 3 

14 1200 1100 1 2 3 

15 1200 1150 1 2 3 

16 1400 1200 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Horizontal inkl. 

Flachdichtungen 
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Verteilerstation Typ WMZ-Horizontal und Wasserzähler-Einbaustrecke 

 
¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-5002-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 490 1 2 3 

03 700 540 1 2 3 

04 700 590 1 2 3 

05 700 640 1 2 3 

06 850 690 1 2 3 

07 850 740 1 2 3 

08 850 790 1 2 3 

09 1000 840 1 2 3 

10 1000 890 1 2 3 

11 1000 940 1 2 3 

12 1200 990 1 2 3 

13 1200 1040 1 2 3 

14 1200 1090 1 2 3 

15 1200 1140 1 2 3 

16 1400 1190 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-6002-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 500 1 2 3 

03 700 550 1 2 3 

04 700 600 1 2 3 

05 700 650 1 2 3 

06 850 700 1 2 3 

07 850 750 1 2 3 

08 850 800 1 2 3 

09 1000 850 1 2 3 

10 1000 900 1 2 3 

11 1000 950 1 2 3 

12 1200 1000 1 2 3 

13 1200 1050 1 2 3 

14 1200 1100 1 2 3 

15 1200 1150 1 2 3 

16 1400 1200 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Horizontal und 

Wasserzähler-Einbaustrecke-

Horizontal (¾“ – 110mm) inkl. 

Flachdichtungen 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal 

 

¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-7000-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 345 1 2 3 

03 560 395 1 2 3 

04 560 445 1 2 3 

05 560 495 1 2 3 

06 700 545 1 2 3 

07 700 595 1 2 3 

08 700 645 1 2 3 

09 850 695 1 2 3 

10 850 745 1 2 3 

11 850 795 1 2 3 

12 1000 845 1 2 3 

13 1000 895 1 2 3 

14 1000 945 1 2 3 

15 1200 995 1 2 3 

16 1200 1045 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8000-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 350 1 2 3 

03 560 400 1 2 3 

04 560 450 1 2 3 

05 560 500 1 2 3 

06 700 550 1 2 3 

07 700 600 1 2 3 

08 700 650 1 2 3 

09 850 700 1 2 3 

10 850 750 1 2 3 

11 850 800 1 2 3 

12 1000 850 1 2 3 

13 1000 900 1 2 3 

14 1000 950 1 2 3 

15 1200 1000 1 2 3 

16 1200 1050 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. 

Flachdichtungen 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal und Wasserzähler-Einbaustrecke-Horizontal 

 
¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-7002-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 345 1 2 3 

03 560 395 1 2 3 

04 560 445 1 2 3 

05 560 495 1 2 3 

06 700 545 1 2 3 

07 700 595 1 2 3 

08 700 645 1 2 3 

09 850 695 1 2 3 

10 850  745 1 2 3 

11 850 795 1 2 3 

12 1000 845 1 2 3 

13 1000 895 1 2 3 

14 1000 945 1 2 3 

15 1200 995 1 2 3 

16 1200 1045 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8002-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 350 1 2 3 

03 560 400 1 2 3 

04 560 450 1 2 3 

05 560 500 1 2 3 

06 700 550 1 2 3 

07 700 600 1 2 3 

08 700 650 1 2 3 

09 850 700 1 2 3 

10 850  750 1 2 3 

11 850 800 1 2 3 

12 1000 850 1 2 3 

13 1000 900 1 2 3 

14 1000 950 1 2 3 

15 1200 1000 1 2 3 

16 1200 1050 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal und 

Wasserzähler-Einbaustrecke-

Horizontal (¾“ – 110mm) inkl. 

Flachdichtungen 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal und Wasserzähler-Einbaustrecke-Vertikal 

 
¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-7001-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 700 545 1 2 3 

03 700 595 1 2 3 

04 700 645 1 2 3 

05 850 695 1 2 3 

06 850 745 1 2 3 

07 850 795 1 2 3 

08 1000 845 1 2 3 

09 1000 895 1 2 3 

10 1000 945 1 2 3 

11 1200 995 1 2 3 

12 1200 1045 1 2 3 

13 1200 1095 1 2 3 

14 1200 1145 1 2 3 

15 1400 1195 1 2 3 

16 1400 1245 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8001-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 700 550 1 2 3 

03 700 600 1 2 3 

04 700 650 1 2 3 

05 850 700 1 2 3 

06 850 750 1 2 3 

07 850 800 1 2 3 

08 1000 850 1 2 3 

09 1000 900 1 2 3 

10 1000 950 1 2 3 

11 1200 1000 1 2 3 

12 1200 1050 1 2 3 

13 1200 1100 1 2 3 

14 1200 1150 1 2 3 

15 1400 1200 1 2 3 

16 1400 1250 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal und 

Wasserzähler-Einbaustrecke-

Vertikal (¾“ – 110mm) inkl. 

Flachdichtungen 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal inkl. Strangregulierventil BP 

 
¾“ Primäranschluss 
Art. Nr.: BP15  49625-Z-7010-XX 
Art. Nr.: BP20  49625-Z-7020-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 370 1 2 3 

03 560 420 1 2 3 

04 560 470 1 2 3 

05 700 520 1 2 3 

06 700 570 1 2 3 

07 700 620 1 2 3 

08 850 670 1 2 3 

09 850 720 1 2 3 

10 850 770 1 2 3 

11 1000 820 1 2 3 

12 1000 870 1 2 3 

13 1000 920 1 2 3 

14 1200 970 1 2 3 

15 1200 1020 1 2 3 

16 1200 1070 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss 
Art. Nr.: BP15  49625-Z-8010-XX 
Art. Nr.: BP20  49625-Z-8020-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 385 1 2 3 

03 560 435 1 2 3 

04 560 485 1 2 3 

05 700 535 1 2 3 

06 700 585 1 2 3 

07 700 635 1 2 3 

08 850 685 1 2 3 

09 850 735 1 2 3 

10 850 785 1 2 3 

11 1000 835 1 2 3 

12 1000 885 1 2 3 

13 1000 935 1 2 3 

14 1200 985 1 2 3 

15 1200 1035 1 2 3 

16 1200 1085 1 2 3 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. 

Strangregulierventil BP und 

Flachdichtungen  

BP15: DN 15, 2-16 l/min., Kvs 3,0 

BP20: DN 20, 4-36 l/min., Kvs 3,5 
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Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 
integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger  
 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 
Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter und 
Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 
Schallschutzeinlagen. 
 
Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. 

Strangregulierventil BP und 
Wasserzähler-Einbaustrecke-
Horizontal sowie Flachdichtungen  

BP15: DN 15, 2-16 l/min., Kvs 3,0 
BP20: DN 20, 4-36 l/min., Kvs 3,5 

Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal inkl. Strangregulierventil BP und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Horizontal 

 
¾“ Primäranschluss 
Art. Nr.: BP15  49625-Z-7012-XX 
Art. Nr.: BP20  49625-Z-7022-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 370 1 2 3 

03 560 420 1 2 3 

04 560 470 1 2 3 

05 700 520 1 2 3 

06 700 570 1 2 3 

07 700 620 1 2 3 

08 850 670 1 2 3 

09 850 720 1 2 3 

10 850 770 1 2 3 

11 1000 820 1 2 3 

12 1000 870 1 2 3 

13 1000 920 1 2 3 

14 1200 970 1 2 3 

15 1200 1020 1 2 3 

16 1200 1070 1 2 3 
 

1“ Primäranschluss 
Art. Nr.: BP15  49625-Z-8012-XX 
Art. Nr.: BP20  49625-Z-8022-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 385 1 2 3 

03 560 435 1 2 3 

04 560 485 1 2 3 

05 700 535 1 2 3 

06 700 585 1 2 3 

07 700 635 1 2 3 

08 850 685 1 2 3 

09 850 735 1 2 3 

10 850 785 1 2 3 

11 1000 835 1 2 3 

12 1000 885 1 2 3 

13 1000 935 1 2 3 

14 1200 985 1 2 3 

15 1200 1035 1 2 3 

16 1200 1085 1 2 3 



 

Technische Änderungen vorbehalten         36            www.wkl-helmstaedter.de 

Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal inkl. Strangregulierventil BP und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Vertikal 

 
¾“ Primäranschluss 
Art. Nr.: BP15  49625-Z-7011-XX 
Art. Nr.: BP20  49625-Z-7021-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 700 570 1 2 3 

03 700 620 1 2 3 

04 850 670 1 2 3 

05 850 720 1 2 3 

06 850 770 1 2 3 

07 1000 820 1 2 3 

08 1000 870 1 2 3 

09 1000 920 1 2 3 

10 1200 970 1 2 3 

11 1200 1020 1 2 3 

12 1200 1070 1 2 3 

13 1200 1120 1 2 3 

14 1400 1170 1 2 3 

15 1400 1220 1 2 3 

16 1400 1270 1 2 3 
 

1“ Primäranschluss 
Art. Nr.: BP15  49625-Z-8011-XX 
Art. Nr.: BP20  49625-Z-8021-XX 
 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge  
[mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 700 585 1 2 3 

03 700 635 1 2 3 

04 850 685 1 2 3 

05 850 735 1 2 3 

06 850 785 1 2 3 

07 1000 835 1 2 3 

08 1000 885 1 2 3 

09 1000 935 1 2 3 

10 1200 985 1 2 3 

11 1200 1035 1 2 3 

12 1200 1085 1 2 3 

13 1200 1135 1 2 3 

14 1400 1185 1 2 3 

15 1400 1235 1 2 3 

16 1400 1285 1 2 3 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter und 

Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. 

Strangregulierventil BP und 

Wasserzähler-Einbaustrecke-

Vertikal sowie Flachdichtungen  

BP15: DN 15, 2-16 l/min., Kvs 3,0 

BP20: DN 20, 4-36 l/min., Kvs 3,5 
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Verteilerstation  Typ WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 3/4“ 

 

¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-7100-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 395 1 2 3 

03 560 445 1 2 3 

04 560 495 1 2 3 

05 700 545 1 2 3 

06 700 595 1 2 3 

07 700 645 1 2 3 

08 850 695 1 2 3 

09 850 745 1 2 3 

10 850 795 1 2 3 

11 1000 845 1 2 3 

12 1000 895 1 2 3 

13 1000 945 1 2 3 

14 1200 995 1 2 3 

15 1200 1045 1 2 3 

16 1200 1095 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8100-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 415 1 2 3 

03 560 465 1 2 3 

04 560 515 1 2 3 

05 700 565 1 2 3 

06 700 615 1 2 3 

07 700 665 1 2 3 

08 850 715 1 2 3 

09 850 765 1 2 3 

10 850 815 1 2 3 

11 1000 865 1 2 3 

12 1000 915 1 2 3 

13 1000 965 1 2 3 

14 1200 1015 1 2 3 

15 1200 1065 1 2 3 

16 1200 1115 1 2 3 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. Autoflow ¾“ 

und Flachdichtungen 

     Autoflow ¾“: 0,12 – 1,60 m3/h 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 3/4“ und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Horizontal 

 

¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-7102-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 395 1 2 3 

03 560 445 1 2 3 

04 560 495 1 2 3 

05 700 545 1 2 3 

06 700 595 1 2 3 

07 700 645 1 2 3 

08 850 695 1 2 3 

09 850 745 1 2 3 

10 850 795 1 2 3 

11 1000 845 1 2 3 

12 1000 895 1 2 3 

13 1000 945 1 2 3 

14 1200 995 1 2 3 

15 1200 1045 1 2 3 

16 1200 1095 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8102-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 415 1 2 3 

03 560 465 1 2 3 

04 560 515 1 2 3 

05 700 565 1 2 3 

06 700 615 1 2 3 

07 700 665 1 2 3 

08 850 715 1 2 3 

09 850 765 1 2 3 

10 850 815 1 2 3 

11 1000 865 1 2 3 

12 1000 915 1 2 3 

13 1000 965 1 2 3 

14 1200 1015 1 2 3 

15 1200 1065 1 2 3 

16 1200 1115 1 2 3 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. Autoflow ¾“ 

und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Horizontal 

sowie Flachdichtungen 

     Autoflow ¾“: 0,12 – 1,60 m3/h 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 3/4“ und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Vertikal 

 

¾“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-7101-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 700 595 1 2 3 

03 700 645 1 2 3 

04 850 695 1 2 3 

05 850 745 1 2 3 

06 850 795 1 2 3 

07 1000 845 1 2 3 

08 1000 895 1 2 3 

09 1000 945 1 2 3 

10 1200 995 1 2 3 

11 1200 1045 1 2 3 

12 1200 1095 1 2 3 

13 1200 1145 1 2 3 

14 1400 1195 1 2 3 

15 1400 1245 1 2 3 

16 1400 1295 1 2 3 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8101-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 700 615 1 2 3 

03 700 665 1 2 3 

04 850 715 1 2 3 

05 850 765 1 2 3 

06 850 815 1 2 3 

07 1000 865 1 2 3 

08 1000 915 1 2 3 

09 1000 965 1 2 3 

10 1200 1015 1 2 3 

11 1200 1065 1 2 3 

12 1200 1115 1 2 3 

13 1200 1165 1 2 3 

14 1400 1215 1 2 3 

15 1400 1265 1 2 3 

16 1400 1315 1 2 3 

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter und 

Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. Autoflow ¾“ 

und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Vertikal sowie 

Flachdichtungen 

     Autoflow ¾“: 0,12 – 1,60 m3/h 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 1“ 

 
       *Abbildung ähnlich 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8110-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 465 1 2 3 

03 700 515 1 2 3 

04 700 565 1 2 3 

05 700 615 1 2 3 

06 850 665 1 2 3 

07 850 715 1 2 3 

08 850 765 1 2 3 

09 1000 815 1 2 3 

10 1000 865 1 2 3 

11 1000 915 1 2 3 

12 1200 965 1 2 3 

13 1200 1015 1 2 3 

14 1200 1065 1 2 3 

15 1200 1115 1 2 3 

16 1400 1165 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 1“ 

und Flachdichtungen 

     Autoflow 1“: 1,80 – 5,00 m3/h 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 1“ und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Horizontal 

 
       *Abbildung ähnlich 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8112-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 465 1 2 3 

03 700 515 1 2 3 

04 700 565 1 2 3 

05 700 615 1 2 3 

06 850 665 1 2 3 

07 850 715 1 2 3 

08 850 765 1 2 3 

09 1000 815 1 2 3 

10 1000 865 1 2 3 

11 1000 915 1 2 3 

12 1200 965 1 2 3 

13 1200 1015 1 2 3 

14 1200 1065 1 2 3 

15 1200 1115 1 2 3 

16 1400 1165 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter 

und Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 1“ 

und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Horizontal 

sowie Flachdichtungen 

     Autoflow 1“: 1,80 – 5,00 m3/h 
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Verteilerstation Typ WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 1“ und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Vertikal 

 
*Abbildung ähnlich 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: 49625-Z-8111-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 700 665 1 2 3 

03 850 715 1 2 3 

04 850 765 1 2 3 

05 850 815 1 2 3 

06 1000 865 1 2 3 

07 1000 915 1 2 3 

08 1000 965 1 2 3 

09 1200 1015 1 2 3 

10 1200 1065 1 2 3 

11 1200 1115 1 2 3 

12 1200 1165 1 2 3 

13 1400 1215 1 2 3 

14 1400 1265 1 2 3 

15 1400 1315 1 2 3 

16 1500 1365 1 2 3 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter und 

Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: WMZ-Vertikal inkl. Autoflow 1“ 

und Wasserzähler-

Einbaustrecke-Vertikal sowie 

Flachdichtungen 

     Autoflow 1“: 1,80 – 5,00 m3/h 
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Verteilerstation Typ Festwertregelstation 

 

1“ Primäranschluss     Art. Nr.: RS720-Z-2000-XX 

Anzahl Heizkreise 
(XX) 

Schrankgröße 
[mm] 

Baulänge 
Verteiler [mm] 

Verteilerschränke (Z) 

UP115 UP85 AP130 
02 560 420 1 2 3 

03 560 470 1 2 3 

04 700 520 1 2 3 

05 700 570 1 2 3 

06 700 620 1 2 3 

07 850 670 1 2 3 

08 850 720 1 2 3 

09 850 770 1 2 3 

10 1000 820 1 2 3 

11 1000 870 1 2 3 

12 1000 920 1 2 3 

13 1200 970 1 2 3 

14 1200 1020 1 2 3 

15 1200 1070 1 2 3 

16 1400 1120 1 2 3 

 

WICHTIG: Maximal übertragbare Leistung der Festwertregelstation bis zu 10 kW (∆t ≙ 10 K) bzw. einen 

maximalen Volumenstrom von 1,3 m3/h (ca. 150 m2 Heizfläche). 

 

  

Heiz- und Kühlverteiler aus Edelstahl mit 

integrierter Überwurfmutter 1“. 

Vorlauf: Durchflussanzeiger 

 0,5 - 5 l/min (Typ Taconova) 

Rücklauf: Regulierventil (M30 x 1,5) mit 

Doppel-O-Ring Abdichtung 

Abgänge 

für Heizkreise: 3/4“ Eurokonus 

Balken mit Füll- und Entleerhahn, Handentlüfter und 

Endstopfen. Montiert auf zwei Konsolen mit 

Schallschutzeinlagen. 

 

Ausführung: Festwertregelstation 

- Mischautomat 

- Hocheffizienzpumpe 

- Temperaturbegrenzer 

- Kugelhahn 1“ 
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Sole – und Industrieverteiler 
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Soleverteiler  Typ 275-25 – Klemmverschraubung 

 
 
 

 

  

Bezeichnung Baulänge [mm] Art. Nr. VPE 

02 Kreise, Klemmverschraubung 25 mm 160 275-25-02-MS-25 1 Stk. 

03 Kreise, Klemmverschraubung 25 mm 240 275-25-03-MS-25 1 Stk. 

04 Kreise, Klemmverschraubung 25 mm 320 275-25-04-MS-25 1 Stk. 

    

02 Kreise, Klemmverschraubung 32 mm 160 275-25-02-MS-32 1 Stk. 

03 Kreise, Klemmverschraubung 32 mm 240 275-25-03-MS-32 1 Stk. 

04 Kreise, Klemmverschraubung 32 mm 320 275-25-04-MS-32 1 Stk. 

Soleverteiler aus Messing mit integrierter 

Überwurfmutter 2“. 

Vorlauf: Kugelhahn mit 

Klemmverschraubung 

Rücklauf: Kugelhahn mit 

Klemmverschraubung 

Abgänge 

für Heizkreise: 25 mm / 32 mm 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Aus massivem Messing 

 Bewährte WKL Konstruktion 

 Kugelhahn mit SPINCHANGE-Konzept 

 Flachdichtender 2“ Anschluss 

 Modulare Bauweise, beliebig kombinierbar 

 Bis zu 20 Heizkreise 

 Schnelle Lieferung, ab Lager verfügbar 

Sie benötigen einen individuellen Verteiler? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Zubehörpaket für Sole- und Industrieverteiler 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konsole für Sole- und Industrieverteiler 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Zubehörpaket Standard - ZB-275-370-ST-MS 1 Set 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Konsole, Achsabstand variabel - AC611-V 1 Set 

Set bestehend aus: 

 2x Kugelhahn 1 ½“ IG x 2“ AG 

 2x KFE-Hahn ½“ 

 2x Endkappen 2“ 

 inkl. Flachdichtungen 

 

Optional: 

Zubehörpaket für Mittelanschluss, wird ab 10 Heizkreisen empfohlen. 

Art. Nr.: ZB-275-370-MA-MS 

Robuste und komplett vormontierte Konsole für Sole- und Industrieverteiler. Achsabstand 

variabel einstellbar. Je 2 Konsolen pro Set. 

Sie vermissen unsere Industrieverteiler? 

Diesen haben wir bewusst nicht in unserem Produktkatalog abgebildet, da wir hier stets auf die 

Individualität unserer Kunden eingehen. Sprechen Sie uns an, wir entwickeln mit Ihnen gerne 

IHREN Verteiler. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Festwertregelstation 
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Festwertregelstation 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durchflussmengenbegrenzer für Festwertregelstation 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Festwertregelstation 210 RS-720-T-25 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Durchflussmengebegrenzer 
2 - 12 l/min. 

110 DFM-01-25x25-12-MS 1 Stk. 

Komplett vormontierte Festwertregelstation für eine maximal übertragbare Leistung bis zu 10 kW 

(∆t ≙ 10 K) bzw. einen maximalen Volumenstrom von 1,3 m3/h (ca. 150 m2 Heizfläche). 

 

Bestehend aus: 

 Mischautomat 

 Umwälzpumpe 

 Sicherheitstemperaturbegrenzer 

 Kugelhähne 1“ IG 

 Passende Anschlüsse für alle WKL Heiz- und Kühlverteiler. Je nach Anschluss des 

Verteilers (1“ oder 1 ¼“ Überwurfmutter) werden entsprechende Übergänge montiert. 

 

Einsatzbereich: 

 max. Volumenstrom Qmax: 1,3 m3/h 

 max. Förderhöhe: 3,5 mWs 

 max. Betriebstemperatur: 90 °C 

 max. Betriebsdruck: 6 bar 

Um einen kontrollierten Volumenstrom vom Kesselkreislauf zu erreichen, empfehlen wir einen 

Durchflussmengenbegrenzer. Damit kann die Beimischmenge des Kesselwassers, auf den 

maximal erforderlichen Volumenstrom eingestellt werden. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Hohe Regelgenauigkeit bei geringem Fehlerpotential durch Mischautomat 

 Extrem kompakte Bauweise dank cleverer Konstruktion 

 Einfache Einstellung der Vorlauftemperatur über Handrad am Mischautomat 

 Selbstregulierende Hocheffizienzpumpe 

 Komplett vormontiert, inkl. werksseitiger Verdrahtung der Pumpe mit Temperaturbegrenzer 
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Kugelhähne & Messingkomponenten 
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Kugelhahn IG x AG 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x 1“ AG, flachdichtend 53 630-20x25-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1“ AG, flachdichtend 59 633-25-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1 ¼“ AG, flachdichtend 63 630-25x32-FRB 2 Stk. 

1 ¼“ IG x 1 ¼“ AG, flachdichtend 80 633-32-FRB 2 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x 1“ AG, Eck, flachdichtend 48 634-20x25-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1“ AG, Eck, flachdichtend 48 635-25-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1 ¼“ AG, Eck, flachdichtend 65 634-25x32-FRB 2 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x 1“ AG, Eck, flachdichtend 120 634-Set 1 Set 

1“ IG x 1“ AG, Eck, flachdichtend 135 635-Set 1 Set 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x ¾“ AG, selbstdichtend 80 630-20-MT-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1“ AG, selbstdichtend 90 630-25-MT-FRB 2 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x ¾“ AG, Eck, selbstdichtend 75 634-20-MT-FRB 2 Stk. 

1“ IG x 1“ AG, Eck, selbstdichtend 92 635-25-MT-FRB 2 Stk. 

Verpackungseinheit besteht aus je zwei Kugelhähnen (1x rot und 1x blau). 

Außengewinde flachdichtend, inkl. Dichtungen. 

Verpackungseinheit besteht aus je zwei Kugelhähnen (1x rot und 1x blau). 

Außengewinde flachdichtend, inkl. Dichtungen. 

Set besteht aus einem Eck-Kugelhahn in verlängerter (blau) und normaler Bauform (rot). 

Außengewinde flachdichtend, inkl. Dichtungen. 

Verpackungseinheit besteht aus je zwei Kugelhähnen (1x rot und 1x blau). 

Außengewinde selbstdichtend, inkl. Dichtungen. 

Verpackungseinheit besteht aus je zwei Kugelhähnen (1x rot und 1x blau). 

Außengewinde selbstdichtend, inkl. Dichtungen. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kugelhahn IG x IG 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kugelhahn IG x Überwurfmutter 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kugelhahn zum Füllen & Entleeren 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

½“ IG x ½“ AG 63 322-15-T 1 Stk. 

¾“ IG x ¾“ AG 63 322-20-T 1 Stk. 

1“ IG x 1“ AG 74 322-25-T 1 Stk. 

1 ¼“ IG x 1 ¼“ AG 81 322-32-T 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

½“ IG x ½“ IG 52 320-15-T 1 Stk. 

¾“ IG x ¾“ IG 60 320-20-T 1 Stk. 

1“ IG x 1“ IG 66 320-25-T 1 Stk. 

1 ¼“ IG x 1 ¼“ IG 73 320-32-T 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

1“ IG x 1“ Mutter, flachdichtend 63 570-25x25-FRB 2 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

1“ IG x 1“ Mutter, flachdichtend 63 570-25x25-FR 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ IG x ¾“ IG 85 565-20-T 1 Stk. 

1“ IG x 1“ IG 95 565-25-T 1 Stk. 

Kugelhahn mit Isolier-T-Griff. 

Thermometer für T-Griff jederzeit nachrüstbar. 

Kugelhahn mit Isolier-T-Griff. 

Thermometer für T-Griff (ab 1“) jederzeit nachrüstbar. 

Verpackungseinheit besteht aus je zwei Kugelhähnen (1x rot und 1x blau). 

Überwurfmutter für flachdichtende Verbindung, inkl. Dichtungen. 

Überwurfmutter für flachdichtende Verbindung, inkl. Dichtungen. 

Spül- und Befülleinheit inkl. zwei KFE-Kugelhähnen. 

Thermometer für T-Griff (ab 1“) jederzeit nachrüstbar. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pumpenkugelhahn IG x Flansch 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zubehör für Kugelhähne 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Klemmverschraubung 15 mm 125 565-20xKL15-T 1 Stk. 

Klemmverschraubung 18 mm 127 565-20xKL18-T 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

½“ AG, selbstdichtend 75 448-15 1 Stk. 

¾“ AG, selbstdichtend 90 448-20 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

1“ IG x 1“ Flansch 90 540-25x25-T 1 Stk. 

1 ¼“ IG x 1“ Flansch 90 540-32x25-T 1 Stk. 

1 ¼“ IG x 1 ¼“ Flansch 100 540-32x23-T 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

1“ IG x 1“ Flansch, mit SKB 90 550-25x25-T 1 Stk. 

1 ¼“ IG x 1“ Flansch, mit SKB 90 550-32x25-T 1 Stk. 

1 ¼“ IG x 1 ¼“ Flansch, mit SKB 100 550-32x23-T 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Überwurfmutter 1 ½“ IG 19 903-40 1 Stk. 

Überwurfmutter 2“ IG 25 903-50 1 Stk. 

Spül- und Befülleinheit mit beidseitiger Klemmverschraubung inkl. zwei KFE-Kugelhähnen. 

KFE-Kugelhahn, selbstdichtend. 

Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse. 

Thermometer für T-Griff jederzeit nachrüstbar. 

Pumpenkugelhahn mit Schwerkraftbremse. 

Thermometer für T-Griff jederzeit nachrüstbar. 

Passend für WKL Pumpenkugelhähne. 

Die Überwurfmutter ist immer zwei Nennweiten größer zu wählen als der Flansch des 

Kugelhahns. 

z.B. Bei einem 1" Kugelhahnflansch, muss die Überwurfmutter mit 1 1/2" IG gewählt werden. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

1“ IG x 1“ Flansch, mit SKB - 550-25x25-T 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Wechselspindel 3/8“ bis ¾“ - 911-10 1 Stk. 

Wechselspindel 1“ bis 1 ¼“ - 911-25 1 Stk. 

Wechselspindel 1 ½“ bis 2“ - 911-40 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Flügelgriff blau, 3/8“ bis ¾“ 60 902-60-B 1 Stk. 

Flügelgriff blau, 1“ bis 1 ½“ 70 902-70-B 1 Stk. 

    

Flügelgriff rot, 3/8“ bis ¾“ 60 902-60-R 1 Stk. 

Flügelgriff blau, 1“ bis 1 ½“ 70 902-70-R 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

T-Griff komplett, 3/8“ bis ¾“ 60 906-60 1 Stk. 

T-Griff komplett, 1“ bis 1 ½“ 82 906-82 1 Stk. 

Nachrüstbarer Thermometer für WKL Kugelhähne von 1“ bis 2“ mit T-Griff. 

Für alle WKL Kugelhähne mit dem SPINCHANGE-Button! 

 

Die Auswahl erfolgt in Bezug auf die Größe des Kugelhahngewindes. Ausschlaggebend für die 

Größe der Wechselspindel ist das kleinste Gewinde. 

 

Beispiel: 

Kugelhahn mit der Art. Nr. 630-20x25-FRB hat folgende Gewindegrößen: ¾“ IG x 1" AG. Hier ist 

das kleinste Gewinde ¾“, somit ist die Spindelgröße 3/8" bis ¾“" zu wählen. 

Ersatz-Flügelgriff für WKL Kugelhähne. Passend für alle SPINCHANGE-Kugelhähne! 

Ersatz-T-Griff für WKL Kugelhähne. 

 

Sie benötigen einen individuellen Kugelhahn? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne den zu Ihrer Anwendung passenden Kugelhahn. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Verschlussstopfen 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschlusskappe 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reduktion AG x IG 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reduktion AG x AG 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doppelnippel 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

3/8“ AG, selbstdichtend 13 6000-10 1 Stk. 

½“ AG, selbstdichtend 14 6000-15 1 Stk. 

¾“ AG, selbstdichtend 16 6000-20 1 Stk. 

1“ AG, selbstdichtend 15 6000-25 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ AG, selbstdichtend 14 6061-20 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

¾“ AG x ½“ IG; selbstdichtend 18 6020-20x15 1 Stk. 

1“ AG x 3/8“ IG; selbstdichtend 15 6020-25x10 1 Stk. 

1“ AG x ½“ IG; selbstdichtend 15 6020-25x15 1 Stk. 

1“ AG x ¾“ IG; selbstdichtend 18 6020-25-20 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

1 ¼“ AG x 1“ AG; selbstdichtend 32 6040-32x25 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Doppelnippel 1“ x 1“ AG 30 6030-25 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Doppelnippel ¾“ x ¾“ Eurokonus 25 6035-20 1 Stk. 

 

 

 

Reduktion beidseitig flachdichtend, einseitig selbstdichtend. 

Zum Verbinden von WKL Heiz- und Kühlverteiler. Einseitig selbstdichtend, beidseitig 

flachdichtend. 

Kupplungsnippel mit beidseitig ¾“ Eurokonus. 
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Endstück 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gewindeadapter für Wärmemengenzähler 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Füll- und Entleerhahn 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klemmringverschraubungen 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

1“ AG x ½“ IG x ½“ IG; selbstdichtend 47 6090-25x15x15 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

½“ AG x M10 IG; selbstdichtend 19 6100-15xM10-MS 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

3/8“ AG, selbstdichtend 45 6500-10 1 Stk. 

½“ AG, selbstdichtend 45 6500-15 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

3/8“ AG, selbstdichtend 42 6550-10 1 Stk. 

½“ AG, selbstdichtend 42 6550-15 1 Stk. 

1“ AG, selbstdichtend 46 6550-25 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Kunststoff- & 
Mehrschichtverbundrohr 16 x 2,0 

- 4410-UNI-16x2 2 Stk. 

Kunststoff- & 
Mehrschichtverbundrohr 17 x 2,0 

- 4410-UNI-17x2 2 Stk. 

Endstück (T-Form) mir selbstdichtendem Außengewinde. 

Gewindeadapter mit Plombierbohrung inkl. Kupferdichtung 

Füll- und Entleerhahn, schwere Ausführung. 

Füll- und Entleerhahn, normale Ausführung. 

Schnelle & sichere Montage. 

SCHNELL  Langes Anziehen von Hand 

EINFACH  Endanschlag 

SICHER  Sichtkontrolle 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Kunststoffrohr 12 x 1,3 - 4410-KST-12x1,3 2 Stk. 

Kunststoffrohr 14 x 2,0 - 4410-KST-14x2 2 Stk. 

Kunststoffrohr 16 x 2,0 - 4410-KST-16x2 2 Stk. 

Kunststoffrohr 17 x 2,0 - 4410-KST-17x2 2 Stk. 

Kunststoffrohr 18 x 2,0 - 4410-KST-18x2 2 Stk. 

Kunststoffrohr 20 x 2,0 - 4410-KST-20x2 2 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Mehrschichtverbundrohr 14 x 2,0 - 4410-MVR-14x2 2 Stk. 

Mehrschichtverbundrohr 16 x 2,0 - 4410-MVR-16x2 2 Stk. 

Mehrschichtverbundrohr 17 x 2,0 - 4410-MVR-17x2 2 Stk. 

Mehrschichtverbundrohr 18 x 2,0 - 4410-MVR-18x2 2 Stk. 

Mehrschichtverbundrohr 20 x 2,0 - 4410-MVR-20x2 2 Stk. 

*Abverkauf 

Klemmringverschraubung für Kunststoffrohr, zum Anschluss von Fußbodenheizungsrohren an 

Verteiler mit ¾“ Eurokonus. 

*Abverkauf 

Klemmringverschraubung für Mehrschichtverbundrohr, zum Anschluss von 

Fußbodenheizungsrohren an Verteiler mit ¾“ Eurokonus. 

Sie benötigen eine spezielle Verschraubung oder eine andere Messingkomponente? 

Damit sind Sie bei uns genau richtig! Kundenspezifische Lösungen ist eine unserer Stärken. Sprechen Sie uns an, wir 

entwickeln mit Ihnen gerne das passende Produkt zu Ihrer Anwendung. 

Tel.: 06261-36005 | E-Mail: info@wkl-helmstaedter.de 
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Anschlussgruppen 
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WKL Standard - Wärmemengenzähler-Einbau-Set 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Universal - Wärmemengenzähler-Einbau-Set 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

WMZ vertikal 1“ IG 150 WMZ-5000-FH 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

WMZ horizontal 1“ IG 265 WMZ-6000-FH 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

WMZ vertikal ¾“ IG 165 WMZ-5001-FH 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

WMZ vertikal ¾“ IG, inkl. Stopfen 175 WMZ-5050-FH 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

WMZ vertikal ¾“ IG, inkl. FE-Hahn 220 WMZ-5100-FH 1 Stk. 

Passend für alle WKL Heiz- und Kühlverteiler. Je nach Anschluss des Verteilers (1“ oder 1 ¼“ 

Überwurfmutter) werden entsprechende Übergänge beigepackt. 

Geeignet für den Einbau von Wärmemengenzähler ¾“ – 110 mm, sowie 1“ – 130 mm. Kugelhahn 

Vorlauf mit Fühlerhülse M 10 x 1. 

Passend für alle WKL Heiz- und Kühlverteiler. Je nach Anschluss des Verteilers (1“ oder 1 ¼“ 

Überwurfmutter) werden entsprechende Übergänge beigepackt. 

Geeignet für den Einbau von Wärmemengenzähler ¾“ – 110 mm, sowie 1“ – 130 mm. Kugelhahn 

Vorlauf mit Fühlerhülse M 10 x 1. 

Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Heizkreisverteiler mit 1“ IG. 

Geeignet für den Einbau von Wärmemengenzähler ¾“ – 110 mm. Kugelhahn Vorlauf mit 

Fühlerhülse M 10 x 1. 

Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Heizkreisverteiler mit 1“ IG. 

Inklusive Verschlussstopfen 1“ AG. 

Geeignet für den Einbau von Wärmemengenzähler ¾“ – 110 mm. Kugelhahn Vorlauf mit 

Fühlerhülse M 10 x 1. 

Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Heizkreisverteiler mit 1“ IG. 

Inklusive Füll- und Entleerhähne, sowie passende Reduktionen. 

Geeignet für den Einbau von Wärmemengenzähler ¾“ – 110 mm. Kugelhahn Vorlauf mit 

Fühlerhülse M 10 x 1. 
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Universal – Anschluss-Set 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Vertikal ¾“ IG, inkl. Stopfen - AS-5050-20 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Vertikal ¾“ IG - AS-5100-20 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Horizontal ¾“ IG - AS-6200-20 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Horizontal 1“ IG - AS-6200-25 1 Stk. 

Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Heizkreisverteiler mit 1“ IG. 

Inklusive Verschlussstopfen 1“ AG. 

Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Heizkreisverteiler mit 1“ IG. 

Inklusive Füll- und Entleerhähne, sowie passende Reduktionen. 

Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Heizkreisverteiler mit 1“ IG. 

Inklusive Füll- und Entleerhähne, sowie passende Reduktionen. 

Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Heizkreisverteiler mit 1“ IG. 

Inklusive Füll- und Entleerhähne, sowie passende Reduktionen. 
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Verteilerschränke 
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Verteilerschrank Typ Unterputz UP115 

  
 

 

Art. Nr. Breite [mm] Breite 
inkl. Rahmen [mm] 

Höhe  
(einstellbar) [mm] 

Höhe inkl. Rahmen 
(einstellbar) [mm] 

Tiefe 
(einstellbar) [mm] 

VSU-0560-115 560 610 760 - 850 785 - 875 115 - 165 

VSU-0700-115 700 750 760 - 850 785 - 875 115 - 165 

VSU-0850-115 850 900 760 - 850 785 - 875 115 - 165 

VSU-1000-115 1000 1050 760 - 850 785 - 875 115 - 165 

VSU-1200-115 1200 1250 760 - 850 785 - 875 115 - 165 

VSU-1400-115 1400 1450 760 - 850 785 - 875 115 - 165 

 
Rohbaumaße 

Breite [mm] Höhe [mm] 
(je nach FFB-Aufbau) 

Tiefe [mm] 

580 795 - 885 120 - 170 

720 795 - 885 120 - 170 

870 795 - 885 120 - 170 

1020 795 - 885 120 - 170 

1220 795 - 885 120 - 170 

1420 795 - 885 120 - 170 

 

 
  

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Bewährte Qualität 

 Extra hohe Verteilerschränke 

 Freiraum für Regeltechnik oberhalb des Heiz-und Kühlverteilers 

 Schnelle Lieferung, ab Lager verfügbar 

 Verzinktes Stahlblech 

 Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß 

 Abnehmbare Rohrumlenkschiene 

 Verstellbares Estrichprallblech 

 Gestanzte Rohrdurchführungen (seitlich) 

Optional: 

 Hutschiene zur Befestigung von Klemmleisten 

 Zylinderschloss mit Schlüssel 

 Kunststofftüren für Funktechnik 
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Verteilerschrank Typ Unterputz leichtbau UP85 

  
 

 

Art. Nr. Breite [mm] Breite 
inkl. Rahmen [mm] 

Höhe  
(einstellbar) [mm] 

Höhe inkl. Rahmen 
(einstellbar) [mm] 

Tiefe 
(einstellbar) [mm] 

VSU-0560-85 560 610 760 - 850 785 - 875 85 - 110 

VSU-0700-85 700 750 760 - 850 785 - 875 85 - 110 

VSU-0850-85 850 900 760 - 850 785 - 875 85 - 110 

VSU-1000-85 1000 1050 760 - 850 785 - 875 85 - 110 

VSU-1200-85 1200 1250 760 - 850 785 - 875 85 - 110 

VSU-1400-85 1400 1450 760 - 850 785 - 875 85 - 110 

 
Rohbaumaße 

Breite [mm] Höhe [mm] 
(je nach FFB-Aufbau) 

Tiefe [mm] 

580 795 - 885 90 - 115 

720 795 - 885 90 - 115 

870 795 - 885 90 - 115 

1020 795 - 885 90 - 115 

1220 795 - 885 90 - 115 

1420 795 - 885 90 - 115 

 

 
  

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Bewährte Qualität 

 Extra hohe Verteilerschränke 

 Freiraum für Regeltechnik oberhalb des Heiz-und Kühlverteilers 

 Schnelle Lieferung, ab Lager verfügbar 

 Verzinktes Stahlblech 

 Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß 

 Abnehmbare Rohrumlenkschiene 

 Verstellbares Estrichprallblech 

 Gestanzte Rohrdurchführungen (seitlich) 

Optional: 

 Hutschiene zur Befestigung von Klemmleisten 

 Zylinderschloss mit Schlüssel 

 Kunststofftüren für Funktechnik 
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Verteilerschrank Typ Aufputz AP130 

  
 

 

Art. Nr. Breite [mm] Höhe  
(einstellbar) [mm] 

Tiefe [mm] 

VSA-0560-130 560 760 - 850 130 

VSA-0700-130 700 760 - 850 130 

VSA-0850-130 850 760 - 850 130 

VSA-1000-130 1000 760 - 850 130 

VSA-1200-130 1200 760 - 850 130 

VSA-1400-130 1400 760 - 850 130 

 

 
  

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Bewährte Qualität 

 Extra hohe Verteilerschränke 

 Freiraum für Regeltechnik oberhalb des Heiz-und Kühlverteilers 

 Schnelle Lieferung, ab Lager verfügbar 

 Verzinktes Stahlblech 

 Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß 

 Abnehmbare Rückwand 

 Formstabile Konstruktion 

Optional: 

 Hutschiene zur Befestigung von Klemmleisten 

 Zylinderschloss mit Schlüssel 

 Kunststofftüren für Funktechnik 
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Elektronische Regeltechnik 
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Stellantrieb 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Raumthermostat Aufputz - Analog 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Raumthermostat Aufputz - LCD 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klemmleiste - Regular 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, NC 65 x 37 WKL-01-230-NC 1 Stk. 

24 V, NC 65 x 37 WKL-01-024-NC 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, Heizen 86 x 86 ERT-1000 1 Stk. 

24 V, Heizen 86 x 86 ERT-2000 1 Stk. 

    

230 V, Heizen u. Kühlen 86 x 86 ERT-1001 1 Stk. 

24 V, Heizen u. Kühlen 86 x 86 ERT-2001 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, Heizen 86 x 86 ERT-1002 1 Stk. 

24 V, Heizen 86 x 86 ERT-2002 1 Stk. 

    

230 V, Heizen u. Kühlen 86 x 86 ERT-1003 1 Stk. 

24 V, Heizen u. Kühlen 86 x 86 ERT-2003 1 Stk. 

    

230 V, Heizen u. Kühlen, 
interne Wochenschaltuhr 

86 x 86 ERT-1004 1 Stk. 

24 V, Heizen u. Kühlen, 
interne Wochenschaltuhr 

86 x 86 ERT-2004 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V / 24 V, 6-Zonen 327 x 90 ERT-1005 1 Stk. 

230 V / 24 V, 10-Zonen 327 x 90 ERT-1006 1 Stk. 

 Leistungsaufnahme 1 Watt 

 Hub 5 mm 

 Stellkraft 100 N 

 Stromlos geschlossen NC 

 Anschluss von 10 Stellantrieben á 2 Watt 

 Temperaturabsenkung (4 K) 

 Frostschutzfunktion 

 Aufbauhöhe: 29 mm 

 Überwurfmutter M30 x1,5 

 Kabellänge 0,8 m 

 Freies Kabelende mit Aderendhülsen 

 IP54 (Überkopfmontage möglich) 

 Anschluss von 5 Stellantrieben á 2 Watt 

 Frostschutzfunktion 

 Aufbauhöhe: 31 mm 

 Max. anschließbare WKL Stellantriebe: 

15 Stellantriebe bei 6-Zonen / 18 Stellantriebe bei 10-Zonen 

 Max. Nennlast aller Antriebe bei 24 V: 24 W 
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Klemmleiste - Regular+ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klemmleiste - Extra 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klemmleiste - Switch 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transformator für Klemmleiste 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, 6-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen 

327 x 90 ERT-1007 1 Stk. 

24 V, 6-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen 

327 x 90 ERT-2007 1 Stk. 

    

230 V, 10-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen 

327 x 90 ERT-1008 1 Stk. 

24 V, 10-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen 

327 x 90 ERT-2008 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, 6-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen, LED 

327 x 90 ERT-1012 1 Stk. 

24 V, 6-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen, LED 

327 x 90 ERT-2012 1 Stk. 

    

230 V, 10-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen, LED 

327 x 90 ERT-1009 1 Stk. 

24 V, 10-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen, LED 

327 x 90 ERT-2009 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, 8-Zonen, Pumpe, 
Heizen u. Kühlen 

327 x 90 ERT-1010 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V / 24 V - ERT-1011 1 Stk. 

 Max. anschließbare WKL Stellantriebe: 

15 Stellantriebe bei 6-Zonen / 18 Stellantriebe bei 10-Zonen 

 Max. Nennlast aller Antriebe bei 24 V: 24 W 

 Max. anschließbare WKL Stellantriebe: 

15 Stellantriebe bei 6-Zonen / 18 Stellantriebe bei 10-Zonen 

 Max. Nennlast aller Antriebe bei 24 V: 24 W 

 Zuordnung der Raumthermostate zu den Stellantrieben per Drehschalter 

 Max. anschließbare WKL Stellantriebe: 

16 Stellantriebe 

Trafo wird für den 24 V Betrieb der Klemmleiste benötigt. 
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Funk Raumthermostat Aufputz - Analog 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funk Raumthermostat Aufputz - LCD 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funk Klemmleiste 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funk Zubehör 
 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, Funk 86 x 86 ERT-0100 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, Funk 86 x 86 ERT-0101 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

230 V, 4-Zonen 225 x 75 ERT-0102 1 Stk. 

230 V, 4-Zonen, Webserver 225 x 75 ERT-0103 1 Stk. 

    

230 V, 8-Zonen 290 x 75 ERT-0104 1 Stk. 

230 V, 8-Zonen, Webserver 290 x 75 ERT-0105 1 Stk. 

    

230 V, 12-Zonen 355 x 75 ERT-0106 1 Stk. 

230 V, 12-Zonen, Webserver 355 x 75 ERT-0107 1 Stk. 

Bezeichnung 
Baulänge 

[mm] 
Art. Nr. VPE 

Repeater - ERT-0108 1 Stk. 

Externe Antenne - ERT-0109 1 Stk. 

Funk 230 V 1 Kanal - ERT-0110 1 Stk. 

 Aufbauhöhe: 26 mm 

 Aufbauhöhe: 26,5 mm 

 Max. anschließbare WKL Stellantriebe: 

18 Stellantriebe, bis zu 2 pro Zone 

 Max. Nennlast aller Antriebe: 24 W (12 x 2 W oder 8 x 3 W bzw. 18 x 1 W) 


